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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão de Alimentação:127/220 Vac 60Hz

12 Vdc Bateria

- Consumo: 5 W equivalente a 3,6 KWh/mês

- Tensão do carregador de bateria: 13,8 Volts

- Tensão de saída: 8000 Volts +/- 10%

- Energia do pulso de saída: 1,8 J

- Duração do pulso de saída: 980us

- Freqüência do pulso de saída: 0,95Hz

- Dimensões: 225 x 215 x 77 mm

- Peso bruto: 1,5 Kg

- Corrente de saída com carga de 500 Ohm: 1,6A (Corrente de pico utilizada para verificar a adequação a norma). 

Antes de instalar a SHOCK 8 LITE, averiguar se todas as características a seguir enquadram na norma de sua cidade ou

estado.

Tensão de alimentação:127/220Vac

Tensão da bateria de alimentação: 12 VDC

Tensão do pulso de saída: 8000 Volts +/- 10%

Duração do pulso de saída: 980 us

Intervalo entre os pulsos: 1,05 segundos. (0,95 Hz ou 57 pulsos por minuto)

Energia do pulso de saída: 1,8 J

Máxima corrente de saída com carga de 500 Ohm: 1,6 A (corrente de pico utilizada para verificar a adequação à norma).

Estas características obedecem a norma do ABNT NBR IEC de Nº 60335-2-76.

Este manual contém todas as informações necessárias para a instalação correta deste sistema de segurança.
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